[ Torraspapel Ficha de Producto

EraCup Natural Pure
Descripcion:

Cartulina no estucada blanca (SBB) con una barrera de origen vegetal, renovable y libre de plastico en el reverso, disefiada para la fabricacién de vasos de papel.
Combinada con un barniz de sellado especifico aplicado en areas especificas del sellado, permite la produccién de vasos conformes con la SUPD.

Aplicaciones:
Vasos de papel

Sistemas de impresion:
Flexografia, Offset

Certificados:

e Certificado Flustix - EraCup Natural Pure

e PEFC Cadena de Custodia (multisite)

e FSC Cadena de Custodia (multisite)

¢ |1SO 14001 Medio Ambiente

e EMAS fabrica Sant Joan

¢ |1SO 50001 Eficiencia Energética

¢ |SO 9001 Calidad

¢ |1SO 45001 Salud y Seguridad - Lecta

e FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Sant Joan les Fonts

Para mayor informacidn relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.
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https://www.torraspapel.com/
https://www.torraspapel.com/es/contacto-general?document=Certificado%20Flustix%20-%20EraCup%20Natural%20Pure
http://cmspro.torraspapel.com/Certificates/PEFCMultisite.pdf
http://cmspro.torraspapel.com/Certificates/FSCMultisite.pdf
http://cmspro.torraspapel.com/Certificates/Lecta14001.pdf
http://cmspro.torraspapel.com/Certificates/SantJoanEMAS.pdf
http://cmspro.torraspapel.com/Certificates/Lecta50001.pdf
http://cmspro.torraspapel.com/Certificates/Lecta9001.pdf
http://cmspro.torraspapel.com/Certificates/Lecta45001Multisite.pdf
http://cmspro.torraspapel.com/Certificates/LectaSantJoanlesFontsFSSC22000.pdf
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EraCup Natural Pure
Especificaciones técnicas

Propiedad Norma Unidades Tolerancia
200 230 255 280 320
Gramaje ISO 536/TAPPIT410 g/m? +5% 200 230 255 280 320
Espesor ISO 534/TAPPI T411 um +20 260 300 336 370 425
Humedad absoluta ISO 638 % >;6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Blancura R457 (cara no ISO  2470-2/TAPPI
% +5 82 82 82 82 82
estucada) T452
- 1SO 2493/TAPPI
Rigidez Taber L . gf*cm >:0,75*STD 50 90 110 140 200
. ISO 2493/TAPPI
Rigidez Taber T 556 gf*cm >:0,75*STD 22 40 50 65 100
. . L, ISO 1924-2/TAPPI
Resistencia a la traccion L kN/m -1 11 12 13 14 15
T494
. . ., ISO 1924-2/TAPPI
Resistencia a la traccion T kN/m -1 7 7,5 7,5 8 8,5
T494
Cobb 30 min (90°C, cara
. ISO 535/TAPPI T441 g/m? <45 32 32 32 32 32
interna)
Kit Back side (coated size) ISO 16532-2 Index - 12 12 12 12 12

Condiciones de uso: Producto para vasos de un sélo uso. No apto para su uso en hornos microondas o hornos convencionales.

Recomendaciones de almacenaje: Se aconseja almacenar el papel en un entorno al 50 % (+5%) de humedad relativa y a una temperatura de 23 °C (x2). Deben

evitarse temperaturas y humedades extremas.
Los valores estan sujetos a cambio sin aviso previo.
Ultima actualizacién: 18/08/2026
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